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DIN 75220* Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen Nur: 26.10.2017
November 1992 (Dauerprufung) D-IN1-T, -F
D-IN2-T, -F
DIN EN ISO 105- Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil BO6: Farbechtheit Expositionsbedingung | 25.02.2021
BO6 * und Alterung gegen kinstliches Licht bei hohen Nr. 3
Dezember 2020 Temperaturen: Prifung mit der Xenonbogenlampe
(HLE/HLA Expositionsbedingung Nr. 3)
DBL 5307.10 Schwerentflammbarkeit Innenausstattungsteile Forderungen | Nur: 11.10.2024
November 2022 und Prifvorschriften Prifung zur
Bestimmung der
horizontalen Brennrate
von Werkstoffen
DBL 9202 Liefervorschrift Dekorteile im Fahrgastinnenraum 26.10.2017
Januar 2013 - Kap.9.14 Pflegemittelbestandigkeit
- Kap.9.15 Bestandigkeit gegen Kosmetika
- Kap.9.16 Reibprufung mit Crockmeter
- Kap.9.17 Kratzfestigkeit an Bauteilen
- Kap.9.18 Kratzfestigkeit an Musterplatten
- Kap.9.2 Temperaturwechseltest 2— TWT 2
- Kap.9.4 Warmelagerung 2 — WL 2
- Kap.9.5 Warmelagerung 3 — WL 3
- Kap.9.6 Klimalagerung — KL
- Kap.9.9 Sonnensimulation
- Kap.9.10 HeiRlichtalterung
DBL 9202 Dekorative und funktionale Werksstoffverbundsysteme im Prifverfahren und — 01.04.2022
Oktober 2019 Interieur gerate gem. nach-
Einschrankung auf: folgender Normen
- Warme-Klima-Wechselprifung
- Wérmealterung
- Klimapriifung
- HeiBlichtalterung (HLA)
- Pflegemittelbestandigkeit
- Bestandigkeit gegen die Sonnencreme-Testsubstanz
- Schmissbestéandigkeit nach Oesterle: Kratzprifung an der
Platte
- Schmissbestandigkeit nach Oesterle: Kratzprifung am BT
mit Handrad
- Reibpriifung mit Crockmeter
- Abriebsbestandigkeit (Abrex)
- Martindale-Wischpriifung
MBN 55555-4 Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Nur Kap. 5.1: 01.04.2022
Oktober 2019 Halbzeuge — WKW 2, 5, 6
Teil 4: Thermische Prufungen Nur Kap. 5.5:
WAS3, 6, 8,11
Nur. Kap. 5.6:
KL 2
MBN 55555-5 Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Nur Kap. 5.3: 01.04.2022
August 2018 Halbzeuge Ohne instrumentelle
Teil 5: Bewitterungsprifungen Auswertung
MBN 55555-6 Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Nur Kap. 5.3.4 und 01.04.2022
Februar 2018 Halbzeuge — 5.3.6 Kratzen
Teil 6: Mechanische Prifungen Nur Kap. 5.5
MBN 55555-7 Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Nur Kap. 5.3 und 5.4 01.04.2022
November 2018 Halbzeuge —
Teil 7: Bestandigkeitsprifungen
MBN 10494-5 Lacktechnische Prifmethoden — Teil 5: Technisch — Nur Anhang B 11.10.2024
Oktober 2023 mechanische Prifungen
Verwendete Abkirzungen
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
DBL Mercedes Benz Liefervorschrift
EN Européaische Norm
1ISO International Organization for Standardization
MBN  Mercedes Benz Norm
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